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TECDOS® Omega-Drive
mocny napęd w każdym środowisku 

stosowany w transporcie poziomym i pionowym

Zaleta:
minimalne zużycie

Zaleta: łańcuch o 
profilu okrągłym

Wady systemu 
hydraulicznego

 �Wyboczenie
 �Możliwość uszkodzenia tłoka, 
nieszczelność cylindra

 �Wymaga wysokiego miejsca 
pracy

 �Słaba odporność na zmiany 
temperatury

Problemy różnych rozwiązań:

Wady łańcucha  
rolkowego

 �Skorodowany blokuje sie
 �Ograniczona możliwość 
ruchu w różnych  
kierunkach

 �Ograniczona 
możliwość  
magazynowania  
łańcucha
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Wady przekładni 
zębatych

 �Utrudniona wymiana 
zużytych zębatek

 �Gromadzenie się 
materiałów pomiędzy 
zębami, a tym samym 
ryzyko zablokowania

 Trudny montaż
 �Wymaga zamocowania 
do podłoża

Wady  
liny stalowej

 �Duża średnica koła 
zwrotnego

 �Wysoka przestrzeń na 
beben

 �Uszkodzenia w 
przypadku  
zastosowania w  
dwóch kierunkach

 �Niska odporność na ciepło
 �Niebezpieczna w przypadku 
zerwania (efekt bicza)

 �Wyciąg możliwy tylko na 
skraju liny
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Zaleta: kompletny 
dostawca

TECDOS® Omega-Drive
mocny napęd w każdym środowisku 

stosowany w transporcie poziomym i pionowym.

Wielkość
Nośność 

[kN]

Wymiary (mm)
 Waga 

[kg]
Nr 

indeksu
Wysokość Długość Szerokość

Omega 6 6 157 219 147 20 7905346

Omega 12 12 219 305 184 46 7905134

Omega 25 25 293 407 236 104 7905351

Omega 43 43 376 524 303 216 7905356

Omega 65 65 468 649 320 333 7905360

Omega 43 TWIN 86 416 523 355 250 7905571

Omega 140 140 685 953 444 991 7905364

Omega 260 260 920 1,293 547 2,163 7905371

Omega 260 TWIN 520 920 1,293 671 2,575 7905565
Typy łańcucha dostępne na str. 6

OMEGA Drive
 �Ten innowacyjny napęd 
pracuje nawet wtedy, 
gdy inne rozwiązania 
zawiodły.

 �Zabrudzenie, deszcz, 
czynniki agresywne a 
nawet lód nie zatrzymają 
RUD Omega Drive.  
Ta koncepcja napędu 
sprawdzi się w każdym 
środowisku na całym 
świecie.

 �RUD Omega Drive 
to rozwiązanie do:  
przesuwania dźwigu na 
statku, obracania paneli 
solarnych w kierunku 
słońca lub prostego  
przesuwania urządzenia.



Zaleta:
prosty montaż

TECDOS® Omega-Drive
Przykłady zastosowania:

Możliwe zastosowanie
 ��Przesuwanie dźwigu na 
pokładzie statku, podnoszenie 
masztu czy przesuwanie 
urządzenia po płycie - 
TECDOS Omega to właściwe 
rozwiązanie napędu.

Przesuwanie dźwigu na statku Załadunek statku Prom
5



6

TECDOS® 
Wysokowydajny łańcuch w klasie Medium / Premium
Koła

Powłoki antykorozyjne do wysokowydajnych łańcuchów TECDOS

Powierzchnia Opis procesu Nowy łańcuch Stan po 100h
testów korozyjnych

Galwanizacja  
elektrolityczna

Galwanizacja
elektrolityczna

(6-10 μm)

Typ 
łańcucha

Nośność [kN]
Waga  
(kg/m)

Długość (m)

10 20 30 50 uniwersalna produkcyjna

Medium Premium Medium Premium Medium Premium Medium Premium Medium Premium Medium Premium

TEC 6 6 0,54 7905141 7905150 7905140 7905149 7905139 7905148 7905138 7905147 7905137 7905146 200 200

TEC 12 12 1,10 7905106 7905117 7905105 7905116 7905104 7905115 7905130 7905114 7905102 7905113 150 150

TEC 25 25 2,20 7905097 7905072 7905096 7905071 7905095 7905070 7905094 7905069 7905093 7905068 100 100

TEC 43 43 3,80 7905061 7905049 7905060 7905048 7905059 7905047 7905058 7905046 7905057 7905040 100 100

TEC 65 65 5,70 – – – – – – – – 7904959 7905020 100 80

TEC 140 140 12,20 – – – – – – – – 7904948 7905015 175 45

TEC 260 260 22,60 – – – – – – – – 7904947 – 35 –

Koła TECDOS

Typ 
łańcucha

Liczba 
kieszeni

Śr.  
podz. 
koła
(mm)

Dł. 
piasty  

B 
(mm)

Śr.
otworu  

ø  
D 

(mm)

Śr.
zewn.  

ø  
F 

(mm)

Max. śr. 
otworu 

ø z 
wpustem

Liczba 
wpustów

Nr 
indeksu

TEC 6 6 58,4 45 30 63,5 30 1 7905327

TEC 12 6 82,3 70 40 89,5 41 1 7905328

TEC 25 6 108,0 100 50 118,0 52 1 7905329

TEC 43 6 139,2 120 70 152,0 70 1 7905330

TEC 65 6 174,5 150 90 190,5 90 1 7905331

TEC 140 6 256,2 200 130 279,5 132 2* 7905332

TEC 260 6 347,8 250 180 379,5 184 2* 7905333

F D

B

 �Odporne na rdze i kwas 
kola napędowe i 
prowadzące są dostępne 
na życzenie.

 �Piasta oraz otwory w 
kołach mogą być  
wykonane zgodnie z  
projektem klienta.

 �Projektant musi dobrać 
odpowiednią piastę i wał, 
aby zamontowane elementy 
były wystarczająco mocne.

 �Wszystkie kola TECDOS są  
obrabiane mechanicznie i 
utwardzane powierzchniowo.

Inne klasy jakości 
łańcuchów, powierzchnie 
i wymiary dostepne na 
zapytanie i wg. własnego 
projektu. 
TECDOS jest szczególnie
korzystny:

 ���Kiedy napęd wykorzystywany 
jest zarówno systematycznie 
jak i sporadycznie

 ���Kiedy pracuje w różnych 
warunkach pogodowych

 ���Dla zastosowań w porcie 
lub na morzu

 ���Kiedy pracuje pod wodą
 ���Kiedy wymagana jest praca 
w 3 kierunkach

 ���Kiedy konieczna jest duża 
wydajność na małej 
przestrzeni

 ���Dla zapewnienia optymalnego 
magazynowania nadmiaru 
łańcucha

Systemy przenoszenia i pod-
noszenia to zawsze optymalny 
wybór łańcucha:

MEDIUM
Łańcuchy 
hartowane na 
wskroś

PREMIUM
Łańcuchy  
hartowane  
powierzchniowo

*) Wpust przesunięty o 1200
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TECDOS® 
Prowadnice łańcuchowe
Zapięcia końcowe

Zapięcia końcowe TECDOS

Typ zapięcia Typ łańcucha
Nośność 

nominalna 
[kN]

A 
(mm)

D 
(mm)

F 
(mm) Nr indeksu

HEBG-M12 TEC 6 7,2 103,0 79,0 32,0 7996526
HEBG-M16 TEC 12 13,3 139,0 107,0 42,0 7993561
HEBG-M24 TEC 25 27,2 198,0 155,0 56,0 7997341
HEBG-M30 TEC 43 43,3 249,0 195,0 70,0 7997329
HEBG-M36 TEC 65 65,6 303,0 237,0 82,0 7997326
HEBG-M42 TEC 140 141 388,0 293,0 116,0 7997385
HEBG-M48 TEC 260 262 482,0 353,0 160,0 7997420

Prowadnice łańcuchowe 
TECDOS są stosowane:

 ��W trudnych warunkach 
środowiskowych

 ��Kiedy jedno cięgno 
łańcucha pozostaje 
nieobciążona

 ��Kiedy istnieje możliwość 
wyskoczenia łańcucha z 
koła zębatego

 ��Kiedy wymagany jest 
płynny ruch przez koło 
zębate

Dwa różne wykonania:
 ��Do zastosowań w ciężkich 
warunkach pracy  
stosowane są prowadnice 
frezowane

 ��Dla zastosowań w 
lżejszych warunkach 
pracy stosowane są  
prowadnice cięte laserowo

Wybór prowadnic łańc. zależy od zastosowania oraz 
środowiska pracy. Prosimy o kontakt w celu doboru 
właściwego rozwiązania.

Zapięcia końcowe TECDOS posiadają regulowany punkt mocowania. Łańcuchy 
TECDOS do ciężkich zastosowań dla maszyn, urządzeń i elementów konstrukcyjnych.
Maksymalne obciążenie komponentów odpowiada maksymalnemu obciążeniu użytego 
łańcucha. Konstrukcja punktów mocowań musi być dobrana tak, aby zainicjowane siły były 
bezpieczne również dla mocowań. Mocowanie końcowe musi być dobrane tak, aby siła 
przechodziła wzdłuż osi wzdłużnej. Obciążenie boczne działające na łańcuch i zapięcia 
jest niedozwolone. Podczas montażu zapięcia muszą być tak ustawione, aby możliwa była 
instalacja łańcucha bez jego skręcania.

G A 

D

F

Prowadnice łańc. frezowane, dzielone promieniowo

Typ łańcucha Liczba kieszeni Nr rysunku Nr indeksu

TEC 6 6 – –

TEC 12 6 H05129 7906186

TEC 25 6 H04738 7902719

TEC 43 6 H04673 7902294

TEC 65 6 H04635 7902289

TEC 140 6 H04677 7902320

TEC 260 6 H04618 7902038

Prowadnice łanc. ciete laserem, dzielone promieniowo

Typ łańcucha Liczba kieszeni Nr rysunku Nr indeksu

TEC 6 6 – –
TEC 12 6 H05132 8504465
TEC 25 6 H04540 8503920
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 �Posiadamy wieloletnie 
doświadczenie w branży  
energetycznej, transportu materiałów 
sypkich, obsługi przemysłu ciężkiego
i morskiego.

 �Podsumowując, nasze rozwiązania 
są zawsze doskonale dopasowane i 
są gwarancją niezawodności.

Systemy 
przenoszenia
i mocowania

Systemy
transportowe

Systemy 
napędowe i 
podnoszenia

Łańcuchy 
śniegowe

Łańcuchy 
antypoślizgowe

Technika  
wojskowa

Meble
ogrodowe

Systemy przenoszenia  
i napędu

 �RUD systemy przenoszenia oferuje 
różnorodne rozwiązania dostosowane 
do potrzeb klienta. Do przenoszenia, 
napędu i podnoszenia proponujemy 
kompletne rozwiązania systemowe. 

 �Opierając się na łańcuchach o profilu 
okragłymj ako napędzie konstruujemy 
i wytwarzamy elewatory kubełkowe, 
przenośniki zgrzebłowe oraz  
specjalne rozwiązania napędowe do 
podnoszenia, przenoszenia i  
postawienia.

 �Na życzenie klienta wykorzystujemy 
łańcuchy płytkowe oraz taśmy.

 �Nasi inżynierowie z bogatym 
doświadczeniem zawodowym 
chętnie doradzą i pomogą Państwu 
w każdej indywidualnej sprawie. 
Zapewniamy fachowe doradztwo 
techniczne oraz pomoc.

 �Na życzenie klienta zapewniamy 
wsparcie techniczne przy montażu i 
wymianie elementów łańcuchowych 
oraz eksploatacji urządzeń.

Szybkozłącza 
górnicze

Informacje o innych produktach RUD:

 zawiesia i mocowania łańcuchowe

 technika wojskowa

 systemy przenoszenia

 systemy podnoszenia

 łańcuchowa ochrona opon

 łańcuchy śniegowe

dostępne są na www.rudpolska.pl  
lub pod nr tel. 33 819 63 13 ÷14


